ERWEITERUNG KNpERGAREN ARBESBACH

AUFGABENSTELLUNG @

Der beslehende eingruppige NO Landeskindergarten in Arbesbach soll fir zwei Gruppen (incl.

Bewegungsraum) ausgebaut werden.

RAUMPROGRAMM:

2 Gruppenrdume je ca. 60m? e
mit jeweils zugeordneter Garderobe, Waschraum und Abstellraum
1 Bewegungsraum co. 60m? @
mit zugeordnetem Abstellraum
Teekiiche
Leiterinkanzlei

Erwachsenen-WC incl. Vorraum

.
.

s

Abstellroum fir Reinigungsgerdte ®
Abstellraum fiir Gartengeréte ®
Mehrzweckraum @
Personalgarderobe ®

.

Besprechungsraum
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: e Stahlbetonplattenbalkendecke liegen im Raster von 2.40m.
, Der Gruppenraum ist ost- und sidseitig orientiert.
%
H] Der siidseitig gelegene Garten ist nur iber den Waschraum
a erreichbaor.
20 | ._i
240
| |
. PH 60
| Pt & BESTAND - SCHNITT
o . ANSCHLLISS e " termit-doppeldeck
?.§ an | ﬁ;ﬂ $ KLARAN|AGE +820%7 :I:c;:pappe ) ec_ urjg 1
' h?htalun tuhl 24 IR
¢ ; ettendachslunl 24°
BESTAND - GRUNDRISS ERDGESCHOSS LAl X < 2
_J "'.",ii' = 380 whuw?@t‘?n Sem ]1 e, o
h - foofmate 5em e
f’ ‘3:3_OV - stb-fertigteildecke 30cm I
’J - vV y ]f/' *'Q-Vgo deckenputz 1?"'"“5
J. |
E

" e Y ) El? f"_uvu_u__i_'p_l'f_u_-

AT A f/’fJC.
ARCHITEKT DIPLING. THOMAS KONRAD B ESC H RE I B U N G 3



ERWEITERUNG KNpERGARTEN ARBESBACH

ANSATZE e

Im vorliegenden Entwurf wird eine Aufstockung des
bestehenden Gebéudes mit einer erdgeschoBigen
Erweiterung von ca. 25 m? vorgeschlagen.

Die Aufstockung bietet die Méglichkeit, den sidseitig
gelegenen Gortenbereich in seiner Gréfe vollsténdig zu
erhalten, und den ErdgeschoBbereich in seiner
bestehenden Form mit geringen Eingritfen zu einem
funktionsfidhigen Nebenraumbereich zu adaptieren.
Durch die Anordnung eines zum Vorplafz geneigien
Pultdaches, wird im Gruppenraumbereich im
Obergeschof} die notwendige Raumhéhe fir eine
Spielgalerie geschaffen, und die Bauhdhe zum Vorplaiz
hin gemindert.

Kostenintensive und umfangreiche Neugriindungen entfallen, und die wirtschaftliche
Beheizung des Objektes wird aufgrund des geringeren AuBenfléchenanteils im Vergleich
zu einer horizontalen Erweiterung positiv beeinfluBt. Durch die Aufstockung ist eine
funktionelle Trennung des gesamien Gruppenraumbereichs mit den notwendigen
Gorderoben, Waschrgumen und Abstellraumen vom Nebenraumbereich und dem
Bewegungsraum méglich.

Diese Trennung spiegell sich auch in der Gesiallung wieder. Der ObergeschoBaufbau

mit den Gruppenréumen und dem Mehrzweckraum setzt sich durch eine Auskrogung
und anderer Fassadengestaltung vom bestehenden Teil ab.

Die Hauptbelichtung der Gruppenrdume erfolgt ostseitig, um die Besonnung wiihrend
der Betriebszeit am Vormittag sicherzustellen. Durch das nach Westen orientierte
Fenslerband werden die ErschlieBungszone und die Spielgalerien in den
Gruppenréumen belichtet.

Die Gruppenréume im Obergeschof sollten eine variable Struktur erhalten. Dies wird
durch die Anordnung des Mehrzweckraumesin der Mifte zwischen den beiden
Gruppenraumen erréicht. Ein Hauptanliegen war auch die Ausblick- und

E\'Iebanismégﬁchkeiten im Gruppenbereich groBziigigzu gestalten, wie es aus den

. |

b, . Schnitten ersichtlich ist.
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GRUNDRISS ERDGESCHOSS @

Uber die Arkade, die den auskragenden Teil des

Obergeschosses tréigt und als direkier Zugang
zum Garten vorgesehen ist, betritt man den
neuen Windfang. Dieser ist mit dem
Leiterinnenbiiro der notwendige Zubau im
Erdgeschof. Das alte Biro (im Bestandsplan
Heizraum) findet als neue Personalgarderobe
Verwendung.

In der "Halle" (jetzige Garderobe) muB die
Fertigteildecke entfernt werden um die Stiege
und den Luftraum zum Obergeschofl
unierzubringen, und den Charakler des Raumes
an seine Funktion anzupassen. Die "Halle" ist
die zentrale ErschlieBungszone, von derim
Erdgeschofl die Nebenrédume, der
Bewegungsraum und der Garten Uber einen
Gang erschlossen sind.

Der derzeitige Gruppenraum wird zum
Bewegungsraum umfunktioniert und ein Teil als
Gartenzugang abgetrennt.

Der vergroBerte Gartengerditeraum wird auch
als Abstellraum fir den Bewegungsraum
verwendet.

Die zum sidseitigen Garten gelegene gedeckte
Terrasse wird vergréBert, und mit einer
bewachsenen Pergola oder mit Glas Uberdacht.

ENTWURF s



ERWEITERUNG [KNpERGARTEN ARBESBACH

GRUNDRISS OBERGESCHOSS e

Im Obergeschoss werden im westlichen

(hinteren) Teil die Mauern hochgezogen. In
. diesem Teil sind die Gruppennebenraume
- = untergebracht.

Vom Gang aus, der als Vorbereich
dimensioniert ist, werden die beiden

ABSTELLRAU

vC
18.42m?

-- GARD

Holz (PVC

Gruppenrdume Uber die jeweiligen Garderoben

erschlossen.
Zwischen den Gruppenrédumen ist der
Mehrzweckraum mit eigenem Zugang situiert,

der nach Bedarf einer oder auch beiden
Gruppenréumen gleichzeitig zugeordnet werden

(15.00m?)
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In den Gruppenrﬁumen ist iber dem
Eingangsbereich, Teilen der Garderobe und

T T

dem Waschraum jeweils eine Spielgalerie
vorgesehen. Diese sind im Gangbereich als
Galerie weitergefiihrt und direkt miteinander
verbunden.

FGANG SPIELGALERI

GRUPPENRAUM

e
Holz (PVC 4
l B1. Bél‘ﬂ ?)

GRU‘EF’ENRAUM 1

Holz (P
P l

Die direkt zugeordneten Gruppen-Abstellréume
sind etwas kleiner dimensioniert, da mit dem
allgemeinen Abstellraum am Gang ausreichend
Stauraum vorhanden ist.
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ERWEITERUNG [KNpERGAREN ARBESBACH

SCHNITTA-A e

Der Schniti A-A zeigt im ErdgeschoB den zum Bewegungsraum umgewidmeten alten
Gruppenraum mit der abgetrennten Verbindung zum Garten. Die Situierung des
Bewegungsraumes im ErdgeschoB hat nicht nur den Vorteil eines in sich abgeschloBenen
Gruppenbereiches, sondemn hat auch schalliechnische und roumaokustische Vorteile.

Fir die Lastablragung der Dachtragwerksstitzen muB der Unterzug iber der neu zu errichtenden
Trennwand verstarkt werden. Der Sanitérraum bleibt unberihrt.

Im ObergeschoB fishrt der Schnitt durch den Mehrzweckraum und den Gruppenvorbereich mit
der Verbindung zwischen den beiden Spielgalerien.

Die den Gruppenréumen direkt zugeordneten Abstellriume werden nicht Uber die gesomte

Raumhshe gefihrt,
Die Trennwénde zu den Gruppenrdumen werden mit gréBiméglichen Schiebewénden versehen.
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SCHNITT B-B ®

Von den Gruppenrdumen zum Gang sind géBere Fenster vorgesehen, die nicht nur der

besseren Uberschaubarkeil des Vorbereiches dienen sollen, sondern auch dem eingangs

erwdhnten Anliegen der Ausblicks- und Erdebnismaglichkeit entsprechen. Unter diesem Aspekt ist

auch die Verbindung der beiden Spielgalerien im Gangbereich zu sehen.

Der Luftraum und die Stiege stellen eine direkte Beziehung zur "Halle" her, und erméglichen
auch eine bessere Belichtung dieser.

Die Unterspannung der Dachbinder (Holzleimbinder) ergeben ein raumbildendes Element, daf

die Schrége und die dadurch gréBere Raumhoéhe ausgleicht. Sie wéire auch als Untergurt in
Holzleimbindern vorstellbar.

(Iﬂ‘f‘ Nebenraumbereich wird die Raumhéhe stark reduziert, um die Belichtung des Gangbereichs
i zu ermoglichen.
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ERWEITERUNG KNpERGARTEN ARBESBACH

SCHNITTC-C ®

Im Bereich der bestehenden Nebenréume im EG, Kiche, Pulzraum, efc. und Waschraum,
Gartengerateraum, wird Gber der bestehenden Decke eine neu Decke eingezogen. Der dadurch
entstehende Raum erméglicht eine einfache Montage der notwendigen Installationen.

In diesem Bereich im OG sind die installationsintensiven Waschrdume angeordnet, somit kann

die vertikale Leitungsfihrung problemlos dem Bestand angepaBt werden.

Die Spielgalerie ist vom Gruppenraum Uber eine Stiege erschlossen, und wird durch die
Nutzung der geringeren Raumhohe der Nebenrdume Gber diese weitergezogen, was eine
zusétzliche Fldche von ca. 15m? je Gruppenraum (ohne Verbindung zwischen den Galerien)
ergibt. Die Raumh&he auf der Galerie bewegt sich zwischen 1.50m und 2.15m.

RUPPENRA

LEITERIN+BEPFGARDER GRS VRl  PUTER.
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ERWEITERUNG KNpERGARTEN ARBESBACH

KONSTRUKTION e

Der Zubau im EG wird massiv (Ziegel, verputzt) errichtet. Die Fertigteildecke Uber der
"Halle', wird gesamt oder teilweise entfernt, und durch eine Stahlbetondecke erseizt.
Das ObergeschoB teilt sich in den massiv (Ziegel, verputz) weiter gefihrien Teil
(Gruppennebenréume) und der in Holzbauweise zu errichtenden Aufstockung. Das
Dachtragwerk besteht aus einer Holzkonstruktion aus 2 Siitzenreihen, die dem
Deckenraster der bestehenden Deckenkonstruktion Uber dem Bewegungsraum folgen,
daraufliegenden feils eingespannten und unterspannten schrégen (12°)
Holzleimbindern. Die Aussteifung kann in fensterlosen Feldern an der Osifossade
erfolgen. Fir das Dach wird eine zweifach hinterliiftete Konstruktion vorgeschlagen,
um einer Uberhitzung im Sommer entgegen zu wirken.

Die Dachkonstruktion iiber den Nebenréiumen liegt ebenfalls auf Holzleimbindern, die
jedoch horizontal angeordnet sind, und die auf einem Léngsbinder an der
Mittelstutzenreihe aufliegen. Das Dach selbst hot eine Neigung von ca. 6°.

Die Auflenwinde werden als Holzsténderkonstruktion mit Hinterliftung ausgefuhrt.

MATERIALIEN @

Die Fassade der Aufstockung im Bereich
der Gruppenrdgume erhélt an der
Aussenseite ein horizontale Holzschalung.
Die massiven Teile des Zubaus und der
Aufstockung werden verpuizt (weifl).

Im Innenbereich wird an den Wéanden bis
zu einer Hohe von 1.10m eine
Spertholzbeplonkung vorgesehen. Die
Beplankung dariber kani e

Stiegen, Galerie und G 2l

Das gesamte Erscheinungsbild wird durch
helles Holz und weifle Malerei bestimmt.
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BAUKORPERVERGLEICH BESTAND-ENTWURF ®
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